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TSE-Schnittstelle in der Kasse.NET

Das TSE-Sicherheitsmodul ist ein mit einer Seriennummer versehener schreib- und lesegeschutzter
USB-Stick. Bei einer Kassennachschau durch das Finanzamt wird der Einsatz des TSE-
Sicherheitsmoduls ab dem 01.10.2020 Uberprft.

Die TSE-Schnittstelle der abacus Kasse.NET ist nur einsetzbar mit einem TSE-Modul des Herstellers
Swissbit.

Inbetriebnahme des TSE-Moduls

1. Fiir die Verwendung stecken Sie das TSE-Modul an Ihren Kassenrechner. Offnen Sie tiber Start /
Programme den Menupunkt ,, KasseNET Grundlagen” und melden Sie sich an der Kasse an. 2. Im
Register ,TSE” aktivieren Sie den Menupunkt ,TSE aktiviert”. Tragen Sie den Laufwerksbuchstaben
des angeschlossenen TSE-Moduls und die Kassennummer, z.B. Kassel, in die gleichnamigen Felder
ein. 3. Zur Initialisierung des TSE-Moduls tippen Sie auf die Schaltflache , TSE Initialisierung”. 4. Im
gedffneten Unterformular tragen Sie die Kassennummer, z.B. Kassel, ein. 5. Tragen Sie anschlieBend
folgende selbst gewahlte Initialisierungsdaten in die gleichnamigen Felder ein:

Admin PIN (5-stellig nur Ziffern),
Admin-PUK (6-stellig nur Ziffern),
PIN (5-stellig nur Ziffern)

Achtung!

Notieren Sie sich die festgelegten Konfigurationsdaten! Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-
Modul nicht mehr verwendet werden!! Eine falsche PIN sperrt den TSE-Stick. Dieser kann durch
Eingabe der PUK und einer neuen PIN entsperrt werden (siehe Handbuch Kasse.NET Zentrale).

6. Uber ,,0K“ werden diese Daten auf dem TSE-Modul gespeichert und fiir die Initialisierung
verwendet

Achtung!
Diese Funktion kann nicht wieder deaktiviert werden!

Inaktives TSE-Modul

Ist kein oder ein nicht mehr registriertes TSE-Modul angeschlossen, erscheint in der Kassenerfassung
die Meldung , Das technische Sicherheitsmodul ist nicht aktiv! Kassenbelege kénnen weiterhin erfasst
werden”. Auf dem Kassenbeleg wird die Meldung , Technisches Sicherheitsmodul nicht aktiv!“
gedruckt.

Bei Anschluss eines registrierten TSE-Moduls erscheint keine Anzeige in der Kassenerfassung. Auf
dem Kassenbeleg wird im Belegfuls der Hinweis ,, Technisches Sicherheitsmodul aktiv* mit
fortlaufender Transaktionsnummer und der Seriennummer des USB-Sticks gedruckt.

TSE-PIN &ndern: Zur Anderung des 5-stelligen Pin fiihren Sie folgende Schritte durch:

1. Offnen Sie die Kassengrundlagen Filiale \ Register TSE.
2. Wahlen Sie im Register TSE die Schaltflache ,TSE-PIN andern“ aus.
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3. Tragen Sie die Kassennummer, die alte PIN sowie die neue 5-stellige PIN ein und bestatigen die
Eingabe mit OK.

Achtung!
Bei Eingabe einer falschen PIN wird das TSE-Modul gesperrt. Mit Hilfe der PUK kann das TSE-Modul
wieder entsperrt werden.

TSE-Modul Kassennummer (Bezeichnung der TSE-Einheit) andern :
Fir eine Anderung der Kassennummer wahlen Sie die Schaltflache ,Initialisierung”, tragen die neue
Kassennummer und die Benutzerdaten ein und bestatigen mit OK.

Achtung!
Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-Modul nicht mehr verwendet werden!!

TSE-Modul aktivieren:

Um das TSE-Modul z.B. an einem neuen Rechner zu aktivieren, wahlen Sie die Schaltflache
JInitialisierung”, tragen die Benutzerdaten ein, aktivieren die Funktion ,ohne Setup” (Haken setzen)
und bestatigen mit OK.

Achtung!
Bei Eingabe der falschen PUK kann das TSE-Modul nicht mehr verwendet werden!!

Was ist zutun wenn da Finanzamt eine Kassennachschau in Durchfiihrt?

1. Offnen Sie (iber Start Programme \abacus KasseNET den Menieintrag ,Kasse.NET Grundlagen*
und melden sich mit dem Kassenbenutzer an.

2. Im Formular Kassengrundlagen wahlen Sie das Register ,TSE” aus.

3. In dem Register , TSE" tippen Sie auf die Schaltflache ,TAR Export“. Im geoffneten
Unterformular wird als Dateiname die Kassennummer aus der Initialisierung z.B. Kasse3
verwendet. Die Datei wird im Pfad C:\Program Files (x86)\abacus\Kasse.net\Filiale\TAR
gespeichert.

4. Ubergeben Sie diese Datei an das Finanzamt! Die Zeit auf dem Technischen Sicherheitsmodul
ist in UTC (koordinierte Weltzeit) angegeben.

Bei weiteren Fragen kommen Sie gern auf uns zu.
Ihr abacus-Team

Marz 2020
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